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*Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = 5mm
**Maß nur gültig bei baugleichen Türen

ausdrücklich nur nach Rücksprache der 

1 / 1

deren Weitergabe an Dritte darf 
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie 

Gewicht: Material: 

Rev: 0

Änderung

Anzeige geahndet werden.

Blatt11:20

BlätterBlatt-Nr.:FirmaMaßstab

Verantwortlich
Geprüft
Gezeichnet
Geplant

Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Produktnummer Version

DatumUnterschriftÄnderg.

Eurotherm 10 BEV TunnelProduktbezeichnungIng.Thomas Pfeiffer
Ing.Thomas Pfeiffer

Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz

25.11.2013

12.12.2013

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
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Eurotherm 10 D / 11 D
Heizeinsatz
Prüfbericht Nr. VFH-11-015-P / VFH- 12-008-EP

Prüfstelle
Wärmeleistung (kW) 12,5 / 15*
Teillast (kW) 6,3 / 7,4*
Nachlegeintervall (h) 4
Füllraum (b x t x h ) in mm 280 x 380 x 525
Abgasstrom (g/sek) 37,4 / 45,3*
mittlere Abgastemp HE(°C) 619
Abgastemp. NHFL (°C) 122
Fördruck (Pa) 13
Max. Holz-Auflagemenge (°C) 12,5 / 15*
Min. Holz-Auflagemenge (°C) 6,3 / 7,4*
Gewicht ohne Schamotte (kg) 140
Gesamtgewicht (kg) 210

Versuchs- u. Forschungsanstalt
der Hafner

Türe TUNNEL
Offene Maße BT HT ET UKT RTV RTH HGEV DA
Aurea 44 standard 444 524 714 390-410 95 75
Aurea 46 nische 464 544 734 380-400 105 85
Aurea 46 standard 464 544 714 380-400 95 75
Aurea 44 Radius 35 444 524 848 390-410 -
Aurea 44 Radius45 444 524 818 390-410 -
Aurea 34 standard 340 526 770 388-408 123 103
Aurea 36 nische 360 546 790 378-339 133 113
Aurea 36 standard 360 546 770 378-339 123 103
Aurea 34 Radius 35 340 526 762 388-408 -
Elegance 47 470 520 714 393-413 95 75
Elegance 35 355 520 714 393-413 95 75
Trend Radius 45 470 520 820 391-411 -
Eurotherm 10 1226 - 1246 180
Eurotherm 11 1236 - 1256 200
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*Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = 5mm
**Maß nur gültig bei baugleichen Türen

ausdrücklich nur nach Rücksprache der 
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deren Weitergabe an Dritte darf 
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie 

Gewicht: Material: 

Rev: 0

Änderung

Anzeige geahndet werden.

Blatt11:20

BlätterBlatt-Nr.:FirmaMaßstab

Verantwortlich
Geprüft
Gezeichnet
Geplant

Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Produktnummer Version

DatumUnterschriftÄnderg.

Eurotherm 10 BEV TunnelProduktbezeichnungIng.Thomas Pfeiffer
Ing.Thomas Pfeiffer

Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz

25.11.2013

12.12.2013

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
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Eurotherm 10 D / 11 D
Heizeinsatz
Prüfbericht Nr. VFH-11-015-P / VFH- 12-008-EP

Prüfstelle
Wärmeleistung (kW) 12,5 / 15*
Teillast (kW) 6,3 / 7,4*
Nachlegeintervall (h) 4
Füllraum (b x t x h ) in mm 280 x 380 x 525
Abgasstrom (g/sek) 37,4 / 45,3*
mittlere Abgastemp HE(°C) 619
Abgastemp. NHFL (°C) 122
Fördruck (Pa) 13
Max. Holz-Auflagemenge (°C) 12,5 / 15*
Min. Holz-Auflagemenge (°C) 6,3 / 7,4*
Gewicht ohne Schamotte (kg) 140
Gesamtgewicht (kg) 210

Versuchs- u. Forschungsanstalt
der Hafner

Türe TUNNEL
Offene Maße BT HT ET UKT RTV RTH HGEV DA
Aurea 44 standard 444 524 714 390-410 95 75
Aurea 46 nische 464 544 734 380-400 105 85
Aurea 46 standard 464 544 714 380-400 95 75
Aurea 44 Radius 35 444 524 848 390-410 -
Aurea 44 Radius45 444 524 818 390-410 -
Aurea 34 standard 340 526 770 388-408 123 103
Aurea 36 nische 360 546 790 378-339 133 113
Aurea 36 standard 360 546 770 378-339 123 103
Aurea 34 Radius 35 340 526 762 388-408 -
Elegance 47 470 520 714 393-413 95 75
Elegance 35 355 520 714 393-413 95 75
Trend Radius 45 470 520 820 391-411 -
Eurotherm 10 1226 - 1246 180
Eurotherm 11 1236 - 1256 200
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ausdrücklich nur nach Rücksprache der 
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deren Weitergabe an Dritte darf 
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie 

Gewicht: Material: 

Rev: 0

Änderung

Anzeige geahndet werden.

Blatt11:20

BlätterBlatt-Nr.:FirmaMaßstab

Verantwortlich
Geprüft
Gezeichnet
Geplant

Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Produktnummer Version

DatumUnterschriftÄnderg.

ET4 B EV TunnelProduktbezeichnungIng.Thomas Pfeiffer

Ing.Thomas Pfeiffer

Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz

09.12.2013

12.12.2013

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
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Heizensatz 4 D EV
Prüfbericht Nr. VFH-12-015-P

Prüfstelle
Wärmeleistung (kW) 4,2
Teillast (kW) 2,1
Nachlegeintervall (h) 4
Füllraum (b x t x h ) in mm 380 x 255 x 375
Abgasstrom (g/sek) 36,5
mittlere Abgastemp HE(°C) 448
Abgastemp. NHFL (°C) 166
Fördruck (Pa) 14
Max. Holz-Auflagemenge (°kg) 4,7
Min. Holz-Auflagemenge (°kg) 2,4
Gewicht ohne Schamotte (kg) 125
Gesamtgewicht (kg) 160

Versuchs- u. Forschungsanstalt
der Hafner

Türe 
Offene Maße * BT HT ET UKT RT
Aurea 44 standard 444 524 521 246 -286 90
Aurea 46 nische 464 544 531 236 -276 100
Aurea 46 standard 464 544 521 236 -276 90
Aurea 44 Radius 35 444 524 587 246- 286 -
Aurea 44 Radius45 444 524 569 246 - 286 -
Aurea 34 standard 340 526 549 244 - 284 118
Aurea 36 nische 360 546 559 234 - 274 128
Aurea 36 standard 360 546 549 234 - 274 118
Aurea 34 Radius 35 340 526 585 244 - 284 -
Elegance 47 470 520 521 249 - 289 90
Elegance 35 355 520 521 249 - 289 90
Trend Radius 45 470 520 574 247 - 277 -
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ausdrücklich nur nach Rücksprache der 
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deren Weitergabe an Dritte darf 
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie 

Gewicht: Material: 

Rev: 0

Änderung

Anzeige geahndet werden.

Blatt11:20

BlätterBlatt-Nr.:FirmaMaßstab

Verantwortlich
Geprüft
Gezeichnet
Geplant

Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Produktnummer Version

DatumUnterschriftÄnderg.

ET4 B EV TunnelProduktbezeichnungIng.Thomas Pfeiffer

Ing.Thomas Pfeiffer

Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz

09.12.2013

12.12.2013

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
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Heizensatz 4 D EV
Prüfbericht Nr. VFH-12-015-P

Prüfstelle
Wärmeleistung (kW) 4,2
Teillast (kW) 2,1
Nachlegeintervall (h) 4
Füllraum (b x t x h ) in mm 380 x 255 x 375
Abgasstrom (g/sek) 36,5
mittlere Abgastemp HE(°C) 448
Abgastemp. NHFL (°C) 166
Fördruck (Pa) 14
Max. Holz-Auflagemenge (°kg) 4,7
Min. Holz-Auflagemenge (°kg) 2,4
Gewicht ohne Schamotte (kg) 125
Gesamtgewicht (kg) 160

Versuchs- u. Forschungsanstalt
der Hafner

Türe 
Offene Maße * BT HT ET UKT RT
Aurea 44 standard 444 524 521 246 -286 90
Aurea 46 nische 464 544 531 236 -276 100
Aurea 46 standard 464 544 521 236 -276 90
Aurea 44 Radius 35 444 524 587 246- 286 -
Aurea 44 Radius45 444 524 569 246 - 286 -
Aurea 34 standard 340 526 549 244 - 284 118
Aurea 36 nische 360 546 559 234 - 274 128
Aurea 36 standard 360 546 549 234 - 274 118
Aurea 34 Radius 35 340 526 585 244 - 284 -
Elegance 47 470 520 521 249 - 289 90
Elegance 35 355 520 521 249 - 289 90
Trend Radius 45 470 520 574 247 - 277 -
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ausdrücklich nur nach Rücksprache der 
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deren Weitergabe an Dritte darf 
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie 

Gewicht: Material: 

Rev: 0

Änderung

Anzeige geahndet werden.

Blatt11:20

BlätterBlatt-Nr.:FirmaMaßstab

Verantwortlich
Geprüft
Gezeichnet
Geplant

Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Produktnummer Version

DatumUnterschriftÄnderg.

ET4 B EV TunnelProduktbezeichnungIng.Thomas Pfeiffer

Ing.Thomas Pfeiffer

Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz

09.12.2013

12.12.2013

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
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Heizensatz 4 D EV
Prüfbericht Nr. VFH-12-015-P

Prüfstelle
Wärmeleistung (kW) 4,2
Teillast (kW) 2,1
Nachlegeintervall (h) 4
Füllraum (b x t x h ) in mm 380 x 255 x 375
Abgasstrom (g/sek) 36,5
mittlere Abgastemp HE(°C) 448
Abgastemp. NHFL (°C) 166
Fördruck (Pa) 14
Max. Holz-Auflagemenge (°kg) 4,7
Min. Holz-Auflagemenge (°kg) 2,4
Gewicht ohne Schamotte (kg) 125
Gesamtgewicht (kg) 160

Versuchs- u. Forschungsanstalt
der Hafner

Türe 
Offene Maße * BT HT ET UKT RT
Aurea 44 standard 444 524 521 246 -286 90
Aurea 46 nische 464 544 531 236 -276 100
Aurea 46 standard 464 544 521 236 -276 90
Aurea 44 Radius 35 444 524 587 246- 286 -
Aurea 44 Radius45 444 524 569 246 - 286 -
Aurea 34 standard 340 526 549 244 - 284 118
Aurea 36 nische 360 546 559 234 - 274 128
Aurea 36 standard 360 546 549 234 - 274 118
Aurea 34 Radius 35 340 526 585 244 - 284 -
Elegance 47 470 520 521 249 - 289 90
Elegance 35 355 520 521 249 - 289 90
Trend Radius 45 470 520 574 247 - 277 -
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*Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = 5mm
**Maß nur gültig bei baugleichen Türen

Anzeige geahndet werden.
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deren Weitergabe an Dritte darf 
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie Änderung

Material: 

Rev: 0

25.11.2013

Blatt1

ausdrücklich nur nach Rücksprache der 

1:20

BlätterBlatt-Nr.:FirmaMaßstab

Verantwortlich
Geprüft
Gezeichnet
Geplant

Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Produktnummer Version

DatumUnterschrift

Gewicht:

Eurotherm 12 BEV TunnelProduktbezeichnungIng.Thomas Pfeiffer

Ing.Thomas Pfeiffer

Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz

Änderg.

Ing. B. Kaschütz

12.12.2013

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
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Heizeinsatz Eurotherm 12 D
Prüfbericht Nr. VFH-12-004-P

Prüfstelle
Wärmeleistung (kW) 18,5
Teillast (kW) 9,3
Nachlegeintervall (h) 4
Füllraum (b x t x h ) in mm 280 x 620 x 525
Abgasstrom (g/sek) 61,1
mittlere Abgastemp HE(°C) 596
Abgastemp. NHFL (°C) 182
Fördruck (Pa) 14
Max. Holz-Auflagemenge (°C) 20
Min. Holz-Auflagemenge (°C) 10
Gewicht ohne Schamotte (kg) 200
Gesamtgewicht (kg) 305

Versuchs- u. Forschungsanstalt
der Hafner

Türe  TUNNEL
Offene Maße BT HT ET UKT RTV RTH
Aurea 44 standard 444 524 952 390-410 95 75
Aurea 46 nische 464 544 972 380-400 105 85
Aurea 46 standard 464 544 952 380-400 95 75
Aurea 44 Radius 35 444 524 1086 390-410 - -
Aurea 44 Radius45 444 524 1038 390-410 - -
Aurea 34 standard 340 526 1008 388-408 123 103
Aurea 36 nische 360 546 1028 378-339 133 113
Aurea 36 standard 360 546 1008 378-339 123 103
Aurea 34 Radius 35 340 526 1000 388-408 - -
Elegance 47 470 520 952 393-413 95 75
Elegance 35 355 520 952 393-413 95 75
Trend Radius 45 470 520 1048 391-411 - -
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* Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = 5 mm
** Maß nur gültig bei baugleichen Türen

Rev:: 01 Aurea groß
Ing. B. Kaschütz

12.12.2013

Ing. B. Kaschütz
Material: 

1 / 1

Ing.Thomas Pfeiffer

Änderung

09.12.2013

Gewicht:

Ing.Thomas Pfeiffer

Produktnummer

Produktbezeichnung

Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie Änderg.

Anzeige geahndet werden.
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BlätterBlatt-Nr.:FirmaMaßstab

Verantwortlich
Geprüft
Gezeichnet
Geplant

Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Version

DatumUnterschrift

Blatt1

Eurotherm 8 BEV Tunnel

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
ausdrücklich nur nach Rücksprache der 
deren Weitergabe an Dritte darf 

Ing. B. Kaschütz
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Heizeinsatz 8 D
Prüfbericht Nr. VFH-11-017-P

Prüfstelle
Wärmeleistung (kW) 9,5
Teillast (kW) 4,7
Nachlegeintervall (h) 4
Füllraum (b x t x h ) in mm 280 x 380 x 525
Abgasstrom (g/sek) 37,4
mittlere Abgastemp HE(°C) 619
Abgastemp. NHFL (°C) 122
Fördruck (Pa) 13
Max. Holz-Auflagemenge (°C) 10
Min. Holz-Auflagemenge (°C) 5
Gewicht ohne Schamotte (kg) 140
Gesamtgewicht (kg) 210

Versuchs- u. Forschungsanstalt
der Hafner

Türe TUNNEL
Offene Maße BT HT ET UKT RTV RTH
Aurea 44 standard 444 524 714 390-410 95 75
Aurea 46 nische 464 544 734 380-400 105 85
Aurea 46 standard 464 544 714 380-400 95 75
Aurea 44 Radius 35 444 524 848 390-410 - -
Aurea 44 Radius45 444 524 818 390-410 - -
Aurea 34 standard 340 526 770 388-408 123 103
Aurea 36 nische 360 546 790 378-339 133 113
Aurea 36 standard 360 546 770 378-339 123 103
Aurea 34 Radius 35 340 526 762 388-408 - -
Elegance 47 470 520 714 393-413 95 75
Elegance 35 355 520 714 393-413 95 75
Trend Radius 45 470 520 820 391-411 - -
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*Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = 5mm
**Maß nur gültig bei baugleichen Türen

ausdrücklich nur nach Rücksprache der 
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deren Weitergabe an Dritte darf 
Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie 

Gewicht: Material: 

Rev: 0

Änderung

Anzeige geahndet werden.
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Geprüft
Gezeichnet
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Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Produktnummer Version

DatumUnterschriftÄnderg.

Eurotherm 10 BEV TunnelProduktbezeichnungIng.Thomas Pfeiffer
Ing.Thomas Pfeiffer

Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz
Ing. B. Kaschütz

25.11.2013

12.12.2013

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
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Eurotherm 10 D / 11 D
Heizeinsatz
Prüfbericht Nr. VFH-11-015-P / VFH- 12-008-EP

Prüfstelle
Wärmeleistung (kW) 12,5 / 15*
Teillast (kW) 6,3 / 7,4*
Nachlegeintervall (h) 4
Füllraum (b x t x h ) in mm 280 x 380 x 525
Abgasstrom (g/sek) 37,4 / 45,3*
mittlere Abgastemp HE(°C) 619
Abgastemp. NHFL (°C) 122
Fördruck (Pa) 13
Max. Holz-Auflagemenge (°C) 12,5 / 15*
Min. Holz-Auflagemenge (°C) 6,3 / 7,4*
Gewicht ohne Schamotte (kg) 140
Gesamtgewicht (kg) 210

Versuchs- u. Forschungsanstalt
der Hafner

Türe TUNNEL
Offene Maße BT HT ET UKT RTV RTH HGEV DA
Aurea 44 standard 444 524 714 390-410 95 75
Aurea 46 nische 464 544 734 380-400 105 85
Aurea 46 standard 464 544 714 380-400 95 75
Aurea 44 Radius 35 444 524 848 390-410 -
Aurea 44 Radius45 444 524 818 390-410 -
Aurea 34 standard 340 526 770 388-408 123 103
Aurea 36 nische 360 546 790 378-339 133 113
Aurea 36 standard 360 546 770 378-339 123 103
Aurea 34 Radius 35 340 526 762 388-408 -
Elegance 47 470 520 714 393-413 95 75
Elegance 35 355 520 714 393-413 95 75
Trend Radius 45 470 520 820 391-411 -
Eurotherm 10 1226 - 1246 180
Eurotherm 11 1236 - 1256 200
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* Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = 5 mm
** Maß nur gültig bei baugleichen Türen

Rev:: 01 Aurea groß
Ing. B. Kaschütz

12.12.2013

Ing. B. Kaschütz
Material: 

1 / 1

Ing.Thomas Pfeiffer

Änderung

09.12.2013

Gewicht:

Ing.Thomas Pfeiffer

Produktnummer

Produktbezeichnung

Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie Änderg.

Anzeige geahndet werden.

1:20

BlätterBlatt-Nr.:FirmaMaßstab

Verantwortlich
Geprüft
Gezeichnet
Geplant

Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Version

DatumUnterschrift

Blatt1

Eurotherm 8 BEV Tunnel

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
ausdrücklich nur nach Rücksprache der 
deren Weitergabe an Dritte darf 

Ing. B. Kaschütz

1 4

B

A

D

3

E

Heizeinsatz 8 D
Prüfbericht Nr. VFH-11-017-P

Prüfstelle
Wärmeleistung (kW) 9,5
Teillast (kW) 4,7
Nachlegeintervall (h) 4
Füllraum (b x t x h ) in mm 280 x 380 x 525
Abgasstrom (g/sek) 37,4
mittlere Abgastemp HE(°C) 619
Abgastemp. NHFL (°C) 122
Fördruck (Pa) 13
Max. Holz-Auflagemenge (°C) 10
Min. Holz-Auflagemenge (°C) 5
Gewicht ohne Schamotte (kg) 140
Gesamtgewicht (kg) 210

Versuchs- u. Forschungsanstalt
der Hafner

Türe TUNNEL
Offene Maße BT HT ET UKT RTV RTH
Aurea 44 standard 444 524 714 390-410 95 75
Aurea 46 nische 464 544 734 380-400 105 85
Aurea 46 standard 464 544 714 380-400 95 75
Aurea 44 Radius 35 444 524 848 390-410 - -
Aurea 44 Radius45 444 524 818 390-410 - -
Aurea 34 standard 340 526 770 388-408 123 103
Aurea 36 nische 360 546 790 378-339 133 113
Aurea 36 standard 360 546 770 378-339 123 103
Aurea 34 Radius 35 340 526 762 388-408 - -
Elegance 47 470 520 714 393-413 95 75
Elegance 35 355 520 714 393-413 95 75
Trend Radius 45 470 520 820 391-411 - -
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* Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = 5 mm
** Maß nur gültig bei baugleichen Türen

Rev:: 01 Aurea groß
Ing. B. Kaschütz

12.12.2013

Ing. B. Kaschütz
Material: 

1 / 1

Ing.Thomas Pfeiffer

Änderung

09.12.2013

Gewicht:

Ing.Thomas Pfeiffer

Produktnummer

Produktbezeichnung

Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie Änderg.

Anzeige geahndet werden.

1:20

BlätterBlatt-Nr.:FirmaMaßstab

Verantwortlich
Geprüft
Gezeichnet
Geplant

Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Version

DatumUnterschrift

Blatt1

Eurotherm 8 BEV Tunnel

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
ausdrücklich nur nach Rücksprache der 
deren Weitergabe an Dritte darf 

Ing. B. Kaschütz
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Heizeinsatz 8 D
Prüfbericht Nr. VFH-11-017-P

Prüfstelle
Wärmeleistung (kW) 9,5
Teillast (kW) 4,7
Nachlegeintervall (h) 4
Füllraum (b x t x h ) in mm 280 x 380 x 525
Abgasstrom (g/sek) 37,4
mittlere Abgastemp HE(°C) 619
Abgastemp. NHFL (°C) 122
Fördruck (Pa) 13
Max. Holz-Auflagemenge (°C) 10
Min. Holz-Auflagemenge (°C) 5
Gewicht ohne Schamotte (kg) 140
Gesamtgewicht (kg) 210

Versuchs- u. Forschungsanstalt
der Hafner

Türe TUNNEL
Offene Maße BT HT ET UKT RTV RTH
Aurea 44 standard 444 524 714 390-410 95 75
Aurea 46 nische 464 544 734 380-400 105 85
Aurea 46 standard 464 544 714 380-400 95 75
Aurea 44 Radius 35 444 524 848 390-410 - -
Aurea 44 Radius45 444 524 818 390-410 - -
Aurea 34 standard 340 526 770 388-408 123 103
Aurea 36 nische 360 546 790 378-339 133 113
Aurea 36 standard 360 546 770 378-339 123 103
Aurea 34 Radius 35 340 526 762 388-408 - -
Elegance 47 470 520 714 393-413 95 75
Elegance 35 355 520 714 393-413 95 75
Trend Radius 45 470 520 820 391-411 - -

Bernhard  Kaschütz GmbH, A-3163 Rohrbach/Gölsen,  Dreikreuzstraße 42
Tel . :  +43(0)2764/24 01,  Fax:  +43(0)2764/76 82,   kaschuetz@kaschuetz.at ,  www.kaschuetz.at
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Türe

Prüfbericht Nr. VFH-12-004-P Offene Maße * BT HT ET UKT RTV RTH

Prüfstelle Versuchs- u. Forschungsanstalt 
der Hafner

Aurea 44 standard 444 524 952 348-388 95 75
Aurea 46 standard 464 544 952 338-378 95 75

Wärmeleistung (kW) 18,5 Aurea 46 nische 464 544 972 338-378 105 85
Teillast (kW) 9,3 Aurea 44 radius 35 444 524 1086 348-388 - -
Nachlegeintervall (h) 4 Aurea 44 radius45 444 524 1038 348-388 - -
Füllraum (b x t x h ) in mm 280 x 620 x 525 Aurea 34 standard 340 526 1008 346-386 123 103
Abgasstrom (g/sek) 61,1 Aurea 36 standard 360 546 1008 336-376 123 103
mittlere Abgastemp HE (°C) 596 Aurea 36 nische 360 546 1028 336-376 133 113
Abgastemp. NHFL (°C) 182 Aurea 34 radius 35 340 526 1000 346-386 - -
Fördruck (Pa) 14 Elegance 47 470 520 952 351-391 95 75
Max. Holz-Auflagemenge (kg) 20 Elegance 35 355 520 952 351-391 95 75
Min. Holz-Auflagemenge (kg) 10 Trend radius 45 470 520 1048 349-389 - -
Gewicht ohne Schamotte (kg) 200
Gesamtgewicht (kg) 305

eurotherm 12/D Tunnelversion Betriebsdaten

Türe

Prüfbericht Nr. VFH-11-017-P Offene Maße * BT HT ET UKT RTV RTH

Prüfstelle Versuchs- u. Forschungsanstalt 
der Hafner

Aurea 44 standard 444 524 714 348-388 95 75
Aurea 46 standard 464 544 714 338-378 95 75

Wärmeleistung (kW) 9,5 Aurea 46 nische 464 544 734 338-378 105 85
Teillast (kW) 4,7 Aurea 44 radius 35 444 524 848 348-388 - -
Nachlegeintervall (h) 4 Aurea 44 radius45 444 524 818 348-388 - -
Füllraum (b x t x h ) in mm 280x380x525 Aurea 34 standard 340 526 770 346-386 123 103
Abgasstrom (g/sek) 37,4 Aurea 36 standard 360 546 770 336-376 123 103
mittlere Abgastemp HE (°C) 619 Aurea 36 nische 360 546 790 336-376 133 113
Abgastemp. NHFL (°C) 122 Aurea 34 radius 35 340 526 762 346-386 - -
Fördruck (Pa) 13 Elegance 47 470 520 714 351-391 95 75
Max. Holz-Auflagemenge (kg) 10 Elegance 35 355 520 714 351-391 95 75
Min. Holz-Auflagemenge (kg) 5 Trend radius 45 470 520 820 349-389 - -
Gewicht ohne Schamotte (kg) 140
Gesamtgewicht (kg) 210

eurotherm 8/D Tunnelversion Betriebsdaten

Türe

Prüfbericht Nr. VFH-12-015-P Offene Maße * BT HT ET UKT RT

Prüfstelle Versuchs- u. Forschungsanstalt 
der Hafner

Aurea 44 standard 444 524 521 222 -262 90
Aurea 46 standard 464 544 521 212 -252 90

Wärmeleistung (kW) 4,2 Aurea 46 nische 464 544 541 212 -252 100
Teillast (kW) 2,1 Aurea 44 radius 35 444 524 653 222- 262 -
Nachlegeintervall (h) 4 Aurea 44 radius45 444 524 617 222 - 262 -
Füllraum (b x t x h ) in mm 380 x 255 x 375 Aurea 34 standard 340 526 577 220 - 260 118
Abgasstrom (g/sek) 36,5 Aurea 36 standard 360 546 577 210 - 250 118
mittlere Abgastemp HE (°C) 448 Aurea 36 nische 360 546 597 210 - 250 128
Abgastemp. NHFL (°C) 166 Aurea 34 radius 35 340 526 649 220 - 260 -
Fördruck (Pa) 14 Elegance 47 470 520 521 225 - 265 90
Max. Holz-Auflagemenge (kg) 4,7 Elegance 35 355 520 521 225 - 265 90
Min. Holz-Auflagemenge kg) 2,4 Trend radius 45 470 520 627 223 - 263 -
Gewicht ohne Schamotte (kg) 125
Gesamtgewicht (kg) 160

eurotherm 4/D Tunnelversion Betriebsdaten

Türe

Prüfbericht Nr. VFH-11-015-P / VFH- 12-008-EP Offene Maße * BT HT ET UKT RTV RTH

Prüfstelle Versuchs- u. Forschungsanstalt 
der Hafner

Aurea 44 standard 444 524 714 348-388 95 75
Aurea 46 standard 464 544 714 338-378 95 75

Wärmeleistung (kW) 12,5 / 15* Aurea 46 nische 464 544 734 338-378 105 85
Teillast (kW) 6,3 / 7,4* Aurea 44 Radius 35 444 524 848 348-388 - -
Nachlegeintervall (h) 4 Aurea 44 Radius45 444 524 818 348-388 - -
Füllraum (b x t x h ) in mm 280 x 380 x 525 Aurea 34 standard 340 526 770 346-386 123 103
Abgasstrom (g/sek) 37,4 / 45,3* Aurea 36 standard 360 546 770 336-376 123 103
mittlere Abgastemp HE (°C) 619 Aurea 36 nische 360 546 790 336-376 133 113
Abgastemp. NHFL (°C) 122 Aurea 34 Radius 35 340 526 762 346-386 - -
Fördruck (Pa) 13 Elegance 47 470 520 714 351-391 95 75
Max. Holz-Auflagemenge (kg) 12,5 / 15* Elegance 35 355 520 714 351-391 95 75
Min. Holz-Auflagemenge (kg) 6,3 / 7,4* Trend radius 45 470 520 820 349-389 - -
Gewicht ohne Schamotte (kg) 140
Gesamtgewicht (kg) 210 Offene Maße * HGEV DA

eurotherm 10 1177-1217 180
eurotherm 11 1187-1227 200

* Wert gilt nur für ET 11

eurotherm 10/11/D Tunnelversion Betriebsdaten

eurotherm 4/D Tunnelversion

eurotherm 8/D Tunnelversion

eurotherm 10/D | 11/D Tunnelversion

eurotherm 12/D Tunnelversion
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 kaschuetz.at

Kachelofentüren 
Modernes, zeitloses Design 
eine große Auswahl
unter Türvariationen

euromatic 
Die Abbrandregelung –
vollautomatische, elektronische 
Ofensteuerung

Optionen

Warmluft /
Strahlungswärme

fast ausschließlich 
Warmluft

kW Leistung

2,1 bis 18,5 kW

Speicherzeit

4 Stunden

Empfohlene 
Holzmenge

2,4 bis 20 kg

Nachheizintervall

1 bis 3 mal pro Tag 
mit bis zu 2 mal 
nachlegen

12
39

6

Warmluft
Kachelofen

Warmluft /
Strahlungswärme

ausgewogen

kW Leistung

0,7 bis 9,3 kW

Speicherzeit

8 bis 12 Stunden

Empfohlene 
Holzmenge

2,4 bis 20 kg

Nachheizintervall

1 bis 2 mal pro Tag 
1 mal nachlegen 
möglich 

Kombi
Kachelofen

Innovativer Raumteiler

Perfekt für Kachelöfen, die 
über 2 Räume gebaut sind

Türanschlag wahlweise rechts 
oder links

Schamotteteile durch Fülltüre 
auswechselbar (Abb. 1)

Türe mit großer Sichtscheibe 
und Doppelverglasung

Drehbare Kuppel

euromatic
Einbau möglich

Höhenverstellbare Füße

Für externe 
Verbrennungsluftzufuhr geeignet

geprüft nach :	1. BIMSCHV Stufe2
		  Art 15a (ab 2015)
		  UZ 37	

(Abb. 1)

eurotherm 8/D Tunnelversion


